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タンクサイド取付

DLG-B型

タンクトップ取付

防水構造

(本質安全防爆構造ＥｘｉａⅡＣＴ５)

機械式(指針式)タンクゲージ(DLG型)
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AC100V/200V±10％ 50/60HZ
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A種接地工事

容器接地端子

安全保持器
MK-9型
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M-M+

～

～
AC200V

AC100V

LE C 電源増幅部

出力
DC4～20mA

計器電源

消費電力　4VA

L C

L C

PS－92型
E L CG

E

３芯ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ　0.75sq以上(単独配管)３芯ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ　0.75sq以上(単独配管)検出部

４．ＥＳ端子は本質安全防爆構造保持用の接地端子である。

１．本質安全回路の外部配線は多芯ｹｰﾌﾞﾙ等で配線するが、通信回路は独立系統とする。

３．通信回路の外部配線のインダクタンスは１ｍＨ以下、キャパシタンスは0.1μＦ以下とする。

　　（通信回路は遮蔽（接地）等により分離する。）

２．本質安全機器、本質安全関連機器及びそれらを接続する配線は、電磁誘導又は静電誘導により、本質安全回路の

　　本質安全防爆性能を損なうような電流及び電圧が、当該本質安全回路に誘起されないように設置されるものとする。

本質安全防爆構造ＥｘｉａⅡＣＴ５

DLG型用電源部・安全保持器



 

分離型/PS-92型

一体型/PS-93型
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計器電源

電源部側デ、シールド線ハ
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電極部側デ、OVニ
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AC100V/200V±10％ 50/60HZ

接続シナイコト。

ソケット（ｵﾌﾟｼｮﾝ）本体
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Ａ－Ａ′

消費電力　4VA
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(M4×30ﾋﾞｽ使用)

2-φ4.5取付穴

130

端子ﾋﾞｽ
11-M3.5×7

109

4

50

2台以上取付時

ピッチ70以上

ケーブルCVVS　0.75Sg以上

3芯シールドケーブル （単独配管ノコト）

E L C
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M-M+

～
AC200V

AC100V

LE C
SPANZERO

出力:

DC4～20ｍA

1110
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(取付ﾋﾟｯﾁ)
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±0.2

ADJUST

ＰＳ－９３型電源増幅部は、

又はＤＬＧ型ギヤヘッド部内に

一体型として組み込まれる。

－

・電源の容量は、接続するセンサーと

指示計の台数分の総消費電力以上の

ｾﾝｻｰ部 指示計
消費電力1.2W×n台 ＋ 消費電力W×n台 ≦ 電源容量

・指示計の消費電力は、別紙指示計の図面を

御参照下さい。

ものを使用して下さい。

ＤＬＧ型ギヤヘッド部

・ＦＬＣ型検出部

・ケーブル長：ＭＡＸ．５００ｍ

（単独配管のこと）

・電源部側でシールド線を接地のこと

では、非接地のこと

接地

入力：DC4-20mA

センサー部

消費電力　1.2W

接地

１台

ｎ台

２芯シールドケーブル0.75Ｓｑ以上

ＦＬＣ型検出部ヘッドケース内
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